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I. Technische kenmerken

I.1 Verticale wandmontage / Horizontale wandmontage

* Opwarmtijd berekend zonder boost kuip in en kuip uit 15° tot 65°C.
** Gemeten op 70°C.

Uw boiler: Technische kenmerken

40 liter 65 liter 80 liter

Spanning (V) 230V eenfase

Weerstand Steatiet

Geïnstalleerd 
vermogen (W)
Weerstandskringen

1 500 + 750 / 1 000 1 500 + 750 / 1 000 1 500 + 750 / 1 000

Maximumvermogen (W) 2 250 2 250 2 250

Afmetingen
(mm)

H 765 1 090 1 300

A 610 975 1 185

B 500 700 800

C 155 115 115

Opwarmtijd* 2h02 3h19 4h04

Hoeveelheid warm 
water op 40°C (L)**

72 105 140

Leeg gewicht (kg) 28 33 39
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I.2 Schematische voorstelling

Uw boiler: Technische kenmerken

Verticaal Wandmodel

Horizontaal Wandmodel
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Uw boiler: Onderdelen

II. Voorstelling onderdelen

II.1 Onderdelen modellen 40, 65 en 80 L

Voeler uitgangskuip

Verwarmingselement 
uitgangskuip

Thermische beveiliging
1 per kuip

Verwarmingselement
ingangskuip 

Voedingskabel

1

3

2

6
6

Voeler ingangskuip
GROEN  (40 L), ROOD (65 L), BLAUW (80 L)

Aansluiting 
bedieningsinterface 

(IHM)

Printplaat 
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II.2 Bedieningsinterface (IHM)

II.3 STATUS LAMPJES

Uw boiler: Onderdelen

Lampjes Status lampjes Betekenis

Brandt Apparaat onder spanning.

Regelmatige pulsen Werkingsfout.
Raadpleeg het hoofdstuk “Storingen verhelpen”.

Brandt Handmatige modus geselecteerd:
Met de keuzedraaiknop kunt u de gewenste hoeveelheid 
warm water instellen.

Brandt Afwezigheidsmodus ingeschakeld: De boiler wordt vorst-
vrij gehouden (7°C). De BOOST-functie is uitgeschakeld.

Brandt De BOOST-functie wordt geactiveerd door een korte 
druk op de toets: 
Versnelt de warmwaterproductie voor specifi eke 
behoeften.
De BOOST-modus wordt automatisch uitgeschakeld 
wanneer de maximumtemperatuur bereikt is of kan 
handmatig uitgeschakeld worden door een korte druk 
op de toets. 
De boiler keert terug naar zijn NORMALE modus.

Brandt De AUTO-modus is actief. De boiler “leert” van het 
verbruik zodat hij zich kan aanpassen aan de behoeften 
van de gebruikers en energie kan besparen, zonder aan 
comfort in te boeten.

Brandt Geeft de beschikbare hoeveelheid warm water weer.

Knippert Douche in voorbereiding.

Toets BOOST

AUTO-modus

Controlelampje 
voeding

Aanduiding warm 
water beschikbaar 
en controlelampjes 
opwarming

Handmatige modus

Afwezigheidsmodus
(vorstvrij)

Keuzedraaiknop
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III. Speci! eke onderhoudseisen

III.1 Te vervangen onderdelen
• Printplaat • Temperatuurvoeler    • Dichting  • Kap 

• bedieningsinterface IHM • Verwarmingslichaam en steatietweerstand • Verbindingsbuis  

Uw boiler: Storingen verhelpen

 Als u het verwarmingslichaam vervangt, moet u ook de dichting vervangen. 
 Elke vervanging moet door een erkend installateur gebeuren en met originele 
 onderdelen.

IV. Storingen verhelpen

IV.2 Geen enkel lampje brandt 

IV.1 Douchelampjes knipperen

Status lampjes Betekenis Opmerking / Oplossing

Eén douche: knipperen 2x achter elkaar, 
3 sec. pauze, knipperen 2x achter elkaar...

Fout 3: 
Storing regelvoeler

Regelvoeler vervangen.
Twee douches: knipperen 2x achter elkaar, 
3 sec. pauze, knipperen 2x achter elkaar...

Fout 3: 
Storing regelvoeler
(differentiatie)

Eén douche: knipperen 4x achter elkaar, 
3 sec. pauze, knipperen 4x achter elkaar...

Fout 9: 
Storing stuurkaart 

Stuurkaart vervangen.

Maatregelen Oplossing Mogelijke oorzaak

1 Laat de stroomtoevoer verifi ëren door 
een technicus (met een multimeter).

Als er wel stroom is en geen 
enkel lampje brandt, roep 
dan de hulp in van een 
technicus.

Storing in de boiler.

Als er geen stroom is, roep 
dan de hulp in van een 
technicus.

Storing in de stroomtoevoer.

Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Vermogenskaart vervangen. Inschakeling veiligheidsthermostaat 
(oververhitting).

of

of
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Uw boiler: Storingen opsporen

IV.3 Geen warm water

IV.4 Lauw water

IV.5 Kortsluiting elektriciteitsmeter 

Maatregelen Oplossing Mogelijke oorzaak

Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Voelerbundel vervangen. Storing ingangsvoeler, kuip warmt niet op.

Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Controleer de spanning 
aan de klemmen van de 
kuipuitgang. Indien geen 
spanning, vermogenskaart 
vervangen.

Storing in de stroomtoevoer naar de kuip.

Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Controleer de weerstand 
van de kuipuitgang. 
Vervang indien nodig.

Storing in de stroomtoevoer naar de kuip.

Maatregelen Oplossing Mogelijke oorzaak

Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Voelerbundel vervangen. Storing uitgangsvoeler.
Storing verschilweerstand.

Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Controleer de spanning 
aan de klemmen van de 
kuipingang. Indien geen 
spanning, vermogenskaart 
vervangen.

Storing in de stroomtoevoer naar de kuip.

Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Controleer de weerstand 
van de kuipingang. 
Vervang indien nodig.

Storing in de stroomtoevoer naar de kuip.

Maatregelen Oplossing Mogelijke oorzaak

1/ Sluit de elektriciteitstoevoer af.
2/ Open de kunststof kap en leg opzij.
3/ Verwijder de weerstanden zonder de 
boiler af te tappen.

Reinig de behuizing van de 
weerstand met een doekje 
of met een plastic borstel.

Residu’s in één van de weerstandshulzen.
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Uw boiler: Storingen opsporen

IV.6 Lekkageprobleem 

IV.7 Te warm water

Maatregelen Oplossing Oorzaak

Lek aan de koud- en warmwaterleidingen

1/ Sluit de elektriciteitstoevoer af.
2/ Tap de boiler af.

Hernieuw de aansluitingen. Aansluitingen slecht afgedicht.

Lek onder de kunststof kap

1/ Sluit de elektriciteitstoevoer af.
2/ Tap de boiler af.

Vervang de dichtingsring of de 
volledige huls.

Dichtingsring beschadigd Huls doorboord.

Vervang de dichtingsringen of de 
verbindingsbuis.

Dichtingsring of verbindingsbuis 
beschadigd.

Lek in de kuip

1/ Sluit de elektriciteitstoevoer af.
2/ Tap de boiler af.

Vervang de boiler. Corrosie van de kuip.

Maatregelen Oplossing Oorzaak

1/ Sluit onmiddellijk de elektrici-
teitstoevoer af. 
2/ Roep de hulp in van een erkend 
technicus.

Vervang de vermogenskaart. Vermogenskaart defect.





Algemene Waarschuwingen

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (kinderen inbe-
grepen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door 
personen zonder ervaring of kennis behalve in het geval zij door degene die voor 
hun veiligheid verantwoordelijk is, in het oog worden gehouden of vooraf de nodige  
instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. Kinderen  
moeten in het oog gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan 
spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar 
of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens 
of door personen zonder ervaring of kennis, behalve in het geval zij op een correcte 
manier in het oog worden gehouden of de nodige instructies hebben gekregen met  
betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en indien alle mogelijke risico’s zijn 
uitgesloten. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen geen reiniging of onderhoud  
uitvoeren aan het apparaat.

INSTALLATIE
OPGELET : Zwaar product, voorzichtig hanteren.

 
veiligheidsklep, wordt niet gedekt door de garantie. 

mogelijk en horizontaal gemonteerd worden.

van het toestel gevuld met water kan dragen.

montagebeugels. De beugels zijn niet geschikt voor plafondmontage.

onderhoud.

-
ren als het toestel boven een vals plafond, op een zolder of boven bewoonde ruimtes 

Gelieve deze handleiding te bewaren voor latere raadpleging.

F
R



Algemene Waarschuwingen

WATERZIJDIGE AANSLUITING
Het is verplicht een nieuwe veiligheidsgroep rechtstreeks op de koudwateringang van 

de boiler te installeren. Een nieuwe veiligheidsgroep (niet meegeleverd) moet getar-

(niet meegeleverd) gemonteerd worden op de watertoevoer, achter de watermeter.

het overtollige water (door de uitzetting tijdens het opwarmen) kan afgevoerd worden 
of voor de afvoer van het water tijdens het aftappen van de boiler.

afvoer niet verstopt is.
-

hendel van de veiligheidsgroep.

volkomen normaal.

ELEKTRISCHE AANSLUITING
-

citeit uigeschakeld is vooraleer u de kap demonteert. De elektrische installatie moet 
uitgerust zijn met een meerpolige stroomonderbreker vóór de boiler (zekeringhouder, 

Wanneer de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een  
kabel met dezelfde karakteristieken of door een speciale kit die verkrijgbaar is bij 

-
luitklem die hiervoor voorzien is. Het is verboden de weerstanden rechtstreeks op het 
net aan te sluiten. 
De handleiding van dit toestel is verkrijgbaar bij de klantendienst (gegevens achteraan 
deze handleiding)
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1. Voor u begint

1.1. Inhoud colli

1.2. Toebehoren (zelf te voorzien) 
 1.2.1. Verplichte en aanbevolen toebehoren 
 

veiligheidsgroep

 
Verplicht bij nieuwbouw en 
ingrijpende verbouwingen

Handleiding

Verpakking

Diëlektrische koppeling

(verschillende posities 
mogelijk)

Kabelaansluitstuk

 
 

(volgens steun)

Drukregelaar 
 
Verplicht indien de waterdruk 
in uw woning meer dan 5 bar 
(0,5 MPa) bedraagt. Moet aan 
de uitgang van de watermeter 
geplaatst worden (zie pagina 34)

mogelijk)

Uitgang 
afvalwater
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1.2.2. Optionele toebehoren 
 De rechthoekige boiler heeft geen optionele montagetoebehoren.

1.3. Benodigd gereedschap

1.4. Mankracht

3

2

1

2 personen
voor de montage

1

2

2 uur
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Diëlektrische 
koppeling

Fase
Aarding

Koud water

Warm water

Hoofdschakelaar 16A 

Kraan in een badkamer
bijvoorbeeld

OPGELET 
Wanneer u geen koperen leidingen 

gebruikt (PEX, meerlagig,…), 
MOET u een koperen leiding instal-

leren met een minimale lengte 
van 50 cm (DTU.60.1) en/of een 
temperatuurbegrenzer op de 

warmwateruitgang van uw boiler 
plaatsen. (Zie p. 33)

VOORZORGSMAATREGELEN 
BIJ DE INSTALLATIE: 

tussen 4°C en 35°C 

ruimtes waar u water nodig heeft

ruimte geïnstalleerd wordt, plaats er dan 
een opvangbak onder

Warmwater-
uitgang

Koudwater-
toevoer
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Afvoer afvalwater
(riolering)

Watertoevoer 
leidingnet

Watermeter

Hoofdkraan
koudwatertoevoer

Drukregelaar

Veiligheidsgroep

0000000

Veiligheidsgroep

De veiligheidsgroep is een verplicht toebehoren. 
De veiligheidsgroep moet ervoor zorgen dat de 

(7 bar) om te voorkomen dat het toestel zou ont-
ploffen (zelfde principe als bij een snelkookpan). 

De veiligheidsgroep laat dus water ontsnappen 
wanneer de boiler in werking is. Dit kan per ve-

van de boiler. 

Opgelet: de veiligheidsgroep moet steeds 
rechtstreeks op de koudwateringang van de  
boiler aangesloten worden. Er mag niets geïns-
taleerd worden tussen de veiligheidsgroep en  
de boiler (geen enkele afsluiter, geen drukrege-
laar, …)

Drukregelaar

zou bedragen.

de klep van de veiligheids-
groep onnodig opengaat 
als de boiler niet in wer-
king is.

-
cier te contacteren om te 
vernemen wat de water-
druk in uw woning is. 

Opgelet: de drukregelaar mag nooit tussen de vei-
ligheidsgroep en de kuip van de boiler geplaatst 
worden. 

n 

Algemeen installatieschema
Voorbeeld met een boiler voor verticale wandmontage
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Diëlektrische koppeling

Koud water 

Warm water

Kraan in een badkamer
bijvoorbeeld

OPGELET 
Wanneer u geen koperen leidingen 

gebruikt (PEX, meerlagig,…), 
MOET u een koperen leiding instal-

leren met een minimale lengte 
van 50 cm (DTU.60.1) en/of een 
temperatuurbegrenzer op de 

warmwateruitgang van uw boiler 
plaatsen. (Zie p. 33)

VOORZORGSMAATREGELEN 
BIJ DE INSTALLATIE: 

tussen 4°C en 35°C 

ruimtes waar u water nodig heeft

ruimte geïnstalleerd wordt, plaats er dan 
een opvangbak onder

Hoofdschakelaar 16A 

Fase
Aarding
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Algemeen installatieschema
Voorbeeld met een boiler voor horizontale wandmontage

Afvoer afvalwater
(riolering)

Watertoevoer 
leidingnet

Watermeter

Hoofdkraan
koudwatertoevoer

Drukregelaar

Veiligheidsgroep

0000000

Veiligheidsgroep

De veiligheidsgroep is een verplicht toe-
behoren. De veiligheidsgroep moet ervoor 
zorgen dat de druk in de boiler niet hoger 

-
men dat het toestel zou ontploffen (zelfde 
principe als bij een snelkookpan). 

De veiligheidsgroep laat dus water 
ontsnappen wanneer de boiler in werking 

bedragen van het volume van de boiler. 

Opgelet: de veiligheidsgroep moet steeds 
rechtstreeks op de koudwateringang van de  
boiler aangesloten worden. Er mag niets 
geïnstaleerd worden tussen de veiligheids-
groep en de boiler (geen enkele afsluiter, 
geen drukregelaar, …)

Drukregelaar

zou bedragen.

de klep van de veiligheids-
groep onnodig opengaat 
als de boiler niet in wer-
king is.

-
cier te contacteren om te 
vernemen wat de water-
druk in uw woning is. 

Opgelet: de drukregelaar mag nooit tussen de vei-
ligheidsgroep en de kuip van de boiler geplaatst 
worden. 

de 

er 
ing 

e 

Warmwateruitgang

Koudwatertoevoer
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2. Waar installeer ik mijn boiler?

2.1 Voorzorgsmaatregelen 

 

  en de veiligheidsgroep isoleren.

 

  en corrosie van de laklaag te voorkomen.

 

  pagina 31).

 

  zolder,...), moet u een opvangbak voorzien onder het toestel met aanslui- 

  ting op de riolering.

 

  onderhoud van de verwarmingselementen.

2.2 Installatie in de badkamer







Volume
1

Volume
2







Volume
1

Volume
2







Volume
1

Volume
2

Volume 2 of eventueel in Volume 1

- de boiler horizontaal en zo hoog mogelijk wordt 
geplaatst
- de leidingen in een geleidend materiaal zijn 
- de boiler beveiligd is door een aardlekschakelaar 
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3. Hoe installeer ik mijn boiler?

3.1 Verticale wandmontage 
   

  de wand en duid de boorgaten aan voor de betreffende  

  boiler. Houd rekening met de minimaal benodigde vrije  

  ruimte rond de boiler (zie schema A). 

   

  muur geschikte bevestigingsmiddelen (gipsplaat, beton,  

 

  met water kunnen dragen. 

 

  meter de afstand tussen de beugels. De gebruikte  

  bevestigingselementen mogen niet te ver uitsteken  

  zodat ze het steunvlak van de boiler niet raken.

 NOOT: Als de muur voldoende stevig is, kunt u de boiler  

enkel met de bovenste beugel ophangen. Plaats voor een 

de boiler, de openingen naar beneden gericht. De onderste 

-

chroefd (Schema B of C).

  Hef de boiler op en plaats hem tegen de beugels, zorg ervoor dat de wieltjes op de beugels 

staan.

-

lijk de boiler zijwaarts te schuiven zonder een aanzienlijke belasting uit te oefenen.

Indicatief gewicht 
gevulde boiler 

Inhoud Gewicht

40 L 70 kg

65 L 100 kg

80 L 120 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

on

Beugel Muur

Boiler JA

Beugel Muur

Boiler NEE

on

mini

on on

Steunvlak



32

De montagebeugels mogen enkel gebruikt worden op de manier zoals in deze 

handleiding vermeld. Het is ten strengste VERBODEN de beugels te gebruiken voor 

plafondmontage.

3.2 Horizontale wandmontage 
   

  de wand en duid de boorgaten aan voor de betreffende  

  boiler. Houd rekening met de minimaal benodigde vrije  

  ruimte rond de boiler (zie schema D). 

   

  muur geschikte bevestigingsmiddelen (gipsplaat, beton,  

 

  met water kunnen dragen. 

 

  meter de afstand tussen de beugels. De gebruikte  

  bevestigingselementen mogen niet te ver uitsteken  

  zodat ze het steunvlak van de boiler niet raken.

  Hef de boiler op en plaats hem tegen de beugels, zorg  

  ervoor dat de wieltjes op de beugels staan (schema E).

 

  passen. Daarna is het niet meer mogelijk  

  de boiler zijwaarts te schuiven zonder  

  een aanzienlijke belasting uit te oefenen. 

 NOOT: De koudwateringang en de warmwateruitgang moeten aan de linkerkant zitten. De warmwa-

teruitgang moet bovenaan zitten.

 

 

 

 

 

 

 

 

on

Beugel Muur

Boiler JA

Beugel Muur

Boiler NEE

on

Muur

on

mini

mini

Indicatief gewicht 
gevulde boiler 

Inhoud Gewicht

40 L 70 kg

65 L 100 kg

80 L 120 kg
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De boiler moet aangesloten worden conform de geldende normen en reglementeringen in het 

land van installatie.

4.1 Klassieke aansluiting
  

  

  

   

  (rood) van uw boiler.

  

4.2 Aansluiting met temperatuurbegrenzer

Afvoer 
afvalwater

Warmwateraansluiting Koudwateraansluiting

Diëlektrische 
koppeling

NIEUWE 
veiligheidsgroep

Te$on 
aanbrengen 
in de 
schroefrichting

VERPLICHT VERPLICHT

Sifon

OPGELET

 

 

(10 bar). Zo niet dient u een temperatuurbegrenzer te installeren.

-

-

begrenzer (of thermostaat) installeren.

De temperatuurbegrenzer mag nooit rechtstreeks 

op de boiler aangesloten worden.

risico op brandwonden. Temperatuurbegrenzer

Diëlektrische
koppeling

Sifon

Veiligheidsgroep

VERPLICHT

Koud water

Warm
 w

ater

Gemengd
 water

Bij nieuwbouw en grondige 
verbouwingen (Arrest 30/11/2005)

VEREIST
Voor PEX-leidingen 

100° C en 1 MPa
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4.3 Aansluiting met drukregelaar

installeren op de watertoevoer, achter de watermeter, nooit rechtstreeks op de boiler.

4.4 De boiler vullen

  

  

  

  Fermez ces derniers.

  

  

  Als u een lek ontdekt, probeer dan de aansluitingen aan te schroeven. 

  Als het blijft lekken, tap dan de boiler af (zie pagina 37) en maak de aansluitingen opnieuw. 

  Herhaal tot u geen enkele lekkage meer heeft.

Vulling:
10 liter 

per minuut 

Warm water Koud water

NEE

Koudwaterleiding

Aanvoer koud 
leidingwater

Afvoer
afvalwater
(riolering)

Drukregelaar 

Veiligheidsgroep

Sifon

Diëlektrische
Koppeling
Diëlektrische

Warmwater-
uitgang

Koudwater
toevoer

Aanvoer leidingwater

  

  

  veiligheidsgroep bevindt.

  De boiler is vol zodra u koud water uit de warmwaterkranen  

  ziet lopen. 

  

  aftapkraan te bedienen. Er moet een beetje water uitlopen.

  

JA



35

  

  installatie.

  De boiler is voorbekabeld, sluit de voedingskabel van de boiler aan op een kabelaansluitstuk  

  (de boiler wordt niet op een stopcontact aangesloten).

  De boiler moet  

.

  Controleer of de boiler gevuld is door een WARMwaterkraan  

  te openen. Er moet KOUD water uitlopen. 

 

  

  Rechtstreekse aansluiting op de weerstanden (zonder via de  

 

  omdat de watertemperatuur dan niet meer begrensd is.

  

STROOM

UITSCHAKELEN!

Warm 
water

Koud 
water

enkel permanent aangesloten

ARR-M
UR

BACK-W
ALL

16A
2A

differentieel-
schakelaar

hoofdschakelaar
kilowattuurmeter

stroomonder-

brekers

kabeluitgang

dag/nachtschakelaar

A2 A1

I

AUTO

O

16A
2A

hoofdschakelaar
kilowattuurmeter

differentieel-
schakelaar

stroomonder-

brekers

kabeluitgang

NAVOOR
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  NORMAAL).

 

 

 

  van de waterkwaliteit is het mogelijk dat de boiler een licht  

  geluid maakt dat lijkt op het geluid van kokend water in een  

  ketel. Dit is volkomen normaal en wijst niet op een storing.

  Wacht tot de boiler volledig opgewarmd is vooraleer u hem  

 gaat gebruiken (consulteer de boilerkarakteristieken voor de  

 verwachte opwarmtijd van uw model).

7. Aanbevelingen voor het dagelijks onderhoud

door een vakman laten nakijken en onderhouden.

7.1 De veiligheidsgroep

de veiligheidsgroep.

verstoppen, afgevoerd worden.

Het niet onderhouden van de veiligheidsgroep kan de boiler bes-

chadigen (niet gedekt door de garantie).

1

2

3

4

5
6

7

8

MAX

MAX 
opwarmtijd 

= 5 uur
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STROOM

UITSCHAKELEN!

 

  te creëren.

  De boiler is leeg wanneer er geen water meer uit de  

  veiligheidsgroep loopt. 

  Het aftappen kan tot anderhalf uur of langer duren.

  Volg vervolgens de stappen van paragraaf 6  

  «ingebruikname» (pagina 36) om uw boiler weer in  

  gebruik te nemen.

7.2 Boiler aftappen
Als de boiler meerdere dagen niet gebruikt wordt terwijl hij toch elektrisch aangesloten blijft, dient  

Wanneer de boiler langer dan een week niet elektrisch aangesloten blijft (bijvoorbeeld in een vakantiewo-

ning) en wanneer hij op een niet-vorstvrije plaats staat, dan moet u de boiler aftappen. 

Als de boiler leeg is, moet u eveneens alle leidingen in uw woning aftappen (open alle warm- en koudwa-

terkranen in huis zodat alle leidingen kunnen leeglopen).

7.3 Onderhoud kuip 

Het gebruik van een waterontharder doet geen afbreuk aan onze garantie op voorwaarde dat de ontharder  

vakkundig is afgesteld en regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt. 



38

8. Reikwijdte garantie

8.1 Abnormale omgevingsfactoren

of slecht geventileerde omgeving).

en hardheid).

 

kunnen vermeden worden door een onmiddellijke herstelling van het toestel.

8.2 Een installatie die niet vakkundig en niet conform de geldende normen en reglemen-

teringen is uitgevoerd

 

of wijziging van de afstelling...

aansluiting (slechte dichting) of afwezigheid van diëlektrische koppelingen (rechtstreeks contact ijzer-

koper).

-

aansluitschema’s van de fabrikant.

8.3 Gebrekkig onderhoud

reserve-onderdelen.
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